2 室換気型 


3室換気型 


RBH-C333WK2SNP 

RBH-C333WK2SN(A) 

RBH-C333WK3SNP 

RBH-C333WK3SN(A) 


HBD-5404KCSK-SJ2P 

HBD-5404KCSK-SJ2 

HBD-5404KCSK-SJ3P 

HBD-5404KCSK-SJ3 


回 


除菌イスン 1 


プラズマクラスターイオン®による 空気ミき化 




〇 


ご愛用の皆様へ 


•- 


このたびは、洛室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがと 
うございます。 

♦ご使用じなる前じこの取扱説明書をお読みいただき安全に正し 
くお使いください。 

♦幼いお子様じはさわ6せないでください。 

♦この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 

内容をよ < ご確認のうえ、大切に保管して < ださい。 
♦取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよ 
りの当社の支社、支店、営業所、出張所じて再購入してください。 
♦この機器は国内専用ですので、海外で使用しないで < ださい。 

参この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと 
著し < 寿命が縮まります。 

本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター巧術を搭載して 
います。 （ RBH - C 333 WK 2 SN ( A )、 WKSSINKA ) 型は搭載していま 
せん。） 

プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンはシャープ株式会社 
の商標です。 


_¥しいち < じは 
4ぺージを 
ご覧<だをい 
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ミ豆化式お室暖房を燥機 


BL 認定品 


家庭用 
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〔傑能と特長 


ミ谷室では.… 


—年中快適な入おびでをる機能を備えています。 


(mm ^ 


R わしくは: ^15ページ 


寒い時期、入お前にお 
室を暖めたり、入ミ谷中 
の暖房びでさます。同 
時にマイナスイオンを 


放出しイオンコント □ 



入ミ谷時間に合わせて、 
ミ谷室暖房び予約でさま 
す。暖房運転時にマイ 
ナスイオンを放出しイ 
オンコント□ールしま 




* イオンコント□ール… マイナスイオンの割合を上げてイオンバランスを整えます。 


脱巧室では.… 


I # 寒いとまは暖房で、暑い夏は涼風で脱巧室を陕適にずる機能を備 
I えています。 



寒い時期、入室前に脱 
あ室を暖めたり、入室 
中の暖房びでさます。 


□巧入室時間に合わせて、 
I で ボリ 暖巧） 目做割顯び予約でき 


わしくは: ^2目ぺージ 


















































































































みんくは „ 诚 19ページ 


送風と換気で、暑い時 
期快適に入ミ谷でさま 
す。同時にマイナスイ 
オンを放出しイオンコ 


ント□ールします。 




巧室のを燥、巧類を燥などの 
機能を備えています。 






尽わしくは: ^ —28 ぺージ 


送風で、暑い時期の入 
ミ谷後のからだのほてり 
を和らげます。 




区ねしくはこ^^' 20ぺージ 


洗濯物を乾かす他、お 
室を乾燥させ、カビの 
発生などを抑えます。 
同時に除菌イオン（プ 
ラズマクラスターイオ 
ン）を放出しクリーン 
運転します。 



給気 □ 



* クリーン運乾… 除菌イオン（プラズマ クラスター イ 
オン）で、ミ谷室に浮遊するカビ茜を 
不活性イヒします（壁面などじが着し 
たカビじは効果がありません)。 


《 R 目 H - C 333 WK 2 SN ( A )、 R 目 H - C 333 WK 3 SN ( A ) 型に 
はイオンコント□ール、クリーン運転機能はありません。 



































































































b 住まいを化に新鮮な空気を循環浴室に換気機能を備えています 。 j 



《 RBH - C 333 VVK 2 SNP 、 RBH - C 333 VVK 2 SN ( A ) は2室(ミ谷室、月な衣室)の換気になります。 



ミ谷室、トイレ、脱あ室から24時間少風量の換気 
を手号し^ます（イラストは RBH - C 333 VVK 3 SNP 
をイメージしています)。 



24時間換気は、备居室外 
壁面の自然給気□を利用 
して、住居全体の換気を 
します。 


《 R 目 H - C 333 WK 2 SNP 、 R 目 H - C 333 WK 2 SN ( A ) は2室(浴室、月な衣室)の換気になります。 
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〔詳細も < じ 


•機能と特長 

1 

•知っておいて<ださい 

33 

参詳細ち < じ 

4 

曰常の点検とお手入れ 

_33 

•安全上のご注意 

5 

エアフィルターのお手入れ （ 1力月に1回程度） 33 




本体のお手入れ （ 1 力月に 1 回程度） 

34 

•各部の名称とはたらさ 

11 

故障かな？と思ったら 

35 


本体 

11 

リモコン関寧/風量関連 

3 已 


リモコン 

11 

温度関連/乾燥関連 

36 

•お使いになる前の準備 

13 

換気関連/音関連/その他 

37 


暖房-涼風運転の前に 

13 

安全装置び作動したとさの処量 

38 


換気運転の前に 

13 

参ご参考に 

39 


乾燥運転の前に 

14 

仕様 

39 


藝お室の温度を調節 

15 

す法図 

39 


お室を暖める（暖房運転） 

15 

アフターサービス 

40 

が 

予約暖房運転をする 

17 

♦保証書 

裏表紙 


お室を快適にする（涼風運転） 

19 




•ミ谷室で乾燥 

20 



室 

乾燥運転をする 

20 




上手な衣類乾燥のしかた 

21 



用 

を类頁量の写やす 

22 




寒風向さの調節 

23 




風向切替（ルーバーの動作）をする 

23 



脱 

諭脱巧室の温度を調節 

24 



fJ/b 

巧 

脱衣室を暖める（暖房運転） 

24 



室 

予約暖房運転をする 

26 



用 

脱衣室を快適にする（涼風運転)_ 

28 




•お室と脱巧室を同時に運転 

29 


•お室-脱巧室•トイレの換気 

30 

換気する 

30 


24時間換気する 31 


トイレイ幸用後に換気するが鄙を?を:がきイお ） 3 2 
トイレ外部換気の遅れ運転時間を設定する32 
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〔哀ミ上のご注意參ずぉ守りくだをい。) 


この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 


この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々 
へのち喜や財産への損喜を未然に防止ずるために、いろいろな給表示をしていまず。その 
表示と意味は次のようになっていまず。内容をよく理解してか!5本文をお読みください。 


表示 

意 巧 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性、 
または乂災の可能性が想定される内容を表しています。 

A ま，音、 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の 
みの発生が想定される内容を示しています。 


給表示について次のような意味がありまず。 


V 


AGO 

-般的な禁止 必ず巧う 




ご自身で機器の設置および付帯設備工事は 
しない。 

機器の設置*移動および付帯設備工事については 
必ずお買い上げの販売店またはをよりの当社の支 
社、支店、営業所、出張所 
に依頼し、安全な位置に正 
しく設置して使用してくだ 
さい。 

0 

禁止 



ご自身で機器を分解-修理-改造をしない。 

お客様ご自身では絶対に工具を使用して分解した 
り、修理•改造は行わないでください。 

思わめ事故や故障の原因になります。 


分解禁止 



CF 、 FE 式風呂蓋とは併設禁止。 

ミ谷室内または、お室に隣り合わせている脱衣室 
などに CF 式、 FE 式の風呂蓋や給湯器び設置して 
ある場合は、機器本体を取り付けないでくださ 
い。 

排気ガスびお室内に逆流し、一酸化炭素中毒を 
起こすおそれびあります。 


0 

禁止 


低温やけどにま意。 

長時間にわたり直接温風を身体にあてない。 
脱水症状や低温やけどの原因になります。特に 
次のよラなちび使用する場合は、まわりの人び 
注意してあげることび必要です。 

-季し幼児や自分の意思で体を動かせないち 
•疲労び激しいち•皮膚の弱いち 
-皮膚感覚の弱いち 
-お酒や睡眠薬を飲まれたち 

0 

禁止 
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A 警告 



温風、送風を長時間直接身体に当てない。 

風を長時間直接身体に当 
てると、体調悪化や健康 
障害の原因になります。 


0 

禁止 



頭髮や身体を乾かすために使用しない。 
(浴室および脱巧室） 

脱水症状や低温やけどの 
原因になります。 


0 

禁止 



異常音、水漏れ、臭気など異常を感じた場 
合はただちに運輯を中止する。 

r 故障かな？と思った5」 (35 ぺージ)にしたびって 
処置をしてください。 

0 ? 


地震-乂災など緊急の場合の処置。 

地震-火災など緊急の場合はただちに使用を中止 
し、熱源機の取扱説明書にしたびって正しい熱源 
機の停止操作を行ってください。 


〇 


運転を 
中止する 



〇 


運おを 
中止する 



■J— 


引乂、爆発のおそれのあるものの使用禁止。 

ベンジン-ガソ U ン-スプレー吿やカセツトボン 
ベなどを機器の近<に置い 
たり、使用したりしない C 
火災や爆発のおそれびあり 
ます。 


0 

禁止 



食用油、機械油、パーマ液、ドライクリー 
ニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン 
などが付着した巧類は洗濯後でも絶対に乾 
燥しない。 

油の酸化熱による自然発火 
や引火のおそれびあります。 


0 

禁止 



■J 一 


ポケットなどにライターやマッチなどの可 
燃物が入っていないことを確認する。 

火災のおそれびありま 
す。 


0 

可燃物を 
確認する 



機器や物干しバーにぶ 
5さがったり、異常に 
重いものを干したりし 
ない。 

思わめ事故につながりま 
す。 


>り 


グ 、 

卜箇 

j 苗 , 


巧 

LJ 

[禁止 ^ 
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r ミミ上ご注意 



運輯中に温風吹出□や空気吸込□などに指 
や棒を入れない。 

内部でファンび高速運転し 
ています。特に小さなお子 
様びいるご家庭ではミ主意し 
て < ださい。けびや故障の 
原因になります。 




ァース必要。 

この機器はアース線び必要です。正しくアースさ 
れているか確認してください。また、アース線は 
ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線には接 
続しないで < ださい。万一、機器び故障した場合、 



機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない。 




温風吹出□や空気吸込□に紙、巧、異物な 
どを入れたり、開□部をふさいだりしない。 


故障の原因になります。 



フ□ントカバーやフ 
イルターをはずして 
運輯しない。 

故障の原因になります。 






機器などの掃除をするときは、足元に十分 
注意する。 


すべりやすいス U ッパをはいたり、不安定な踏台 
を使用しないでください。また、 

お權の縁や風呂蓋の上にのらな' 

いで<ださい。転倒やけびの原 
因になります。 


0 

禁止 



機器、リモコン、物干しバーに防カビ剤、 
塩素系洗剤をふきかけない。 


万一、かかったとさはす 
ぐに水でめらした布で拭 
さ取ってください。サビ、 
故障の原因になります。 

0 

禁止 



機器に洗濯物をぶ5下げない。 

けびや故障の原因になります。 
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お手入れ前には必ず運輯を停止する。 

内部でファンが高速回転しているため、けがのおそれびあります。 



凍結予防運輯 

•気温び低くなったとさの温水配管の破損を防止するため、お室暖房乾燥機び停止中でを、熱 
源機内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。 

.冬期には、熱源機•お室暖房乾燥機とを電源を切らないでください。凍結予防運転びでさな 
くなり機器び破損することびあります(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください)。 





お願い 


•小さなお子様がリモコンで遊んだり、い 
たず5をしないようご注意する。 

思わめ事故の原因となります。 

•動植物に温風や送風を直接あてない。 

動植物に悪影響をおよぼす場合びあります。 

•食品-動植物-精密機械-美術品の保存 
や船舶-車への搭載など特殊用途には使 
用しない。 

それらの家財や商品の品質が低下する原因にな 
ります。 

•暖房、乾燥の運輯中や運輯直後は温風吹 
出口 (ルーバー)に手をふれない。 

温風吹出□(ルー八一)び高温になっているため、 
手を而れないよラにごを意してください。 

•室内に化粧品を放置しない。 

クリーム. ゼリー状の化粧品類は人体の体温に 
なじみやすくなるよラに作っているため、体温 
上の温度になると変質するおそれがあります。 

•風向調節(上下風向切替）はリモコンで操 
作する。 

手でルーバーを動かすと正しい位置からずれた 
り、機器の故障の原因になります。 

( r 風向きの調節」 23ぺージを参照してください） 

•この製品は家庭用でず。 

業務用のよラな使い方をすると機器の寿命を著 
しく縮めます。 

•事故防止のため、この機器専用の付属品、 
別売部品 m 外は使用しないでください。 

•雷が発生し始めたときは、すぐに使用を 
やめ、屋内ブレーカーを 『OFF』 にしてく 
ださい。 

機器の故障の原因になります。 

•乾燥-換気運乾時は浴室に設け5れてい 
る自然換気□(吸気 □) を閉じないでくだ 
さい。 


•入浴中や洗濯物を干したままで換気運輯 
をずると、寒い時期は結露水が滴下する 
場合がありますのでご注意ください。 

•入浴後は必ず換気運輯を巧ってください。 

水滴びついたまま長時間運転を行わない場合、 
カビの発生の原因となります。お室および機器 
を良好に保つために必ず換気運転を行ってくだ 
さい。 

•機器のお手入れは手袋など指先を保護し、 
機器が十分冷えてか5巧ってください。 

けびややけどをするおそれびあります。 

•ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物 
に温風があたる角度に調節してください。 
吹き出し角度によって乾燥時間が異なり 
ます。 

•発治性の入浴剤をご使用の場合、機器に 
入浴剤の色がつくことがありますが、め 
れた巧で拭き取れば落ちます。 

•入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がつ 
いた水滴がフ□ントパネルか5落ちるこ 
とがあります。 

•各運輯モードのボタンを巧してか5、機 
器が運乾を開始するまで、数分かかるこ 
とがありまず。 

•エアフィルターに水滴やほこりが付着し 
た状態で機器を運輯すると、吹出口より 
ファンのバサバヴ音が発生することがあ 
ります。 

•リモコンの24時間換気運輯を停止させな 
いで < ださい。 

換気不足による室内空気巧染の原因になります。 
( に4時間換気する」 (3 1ぺージ)を参照してくだ 
さい。） 










j ミミ上のご注意 

長期巧用製品安を表示制度に関ずるお願い 


♦長期使用製品ま全表示制度について 


•長期使用製品安全表示制度とは「消費生活用製品のうち長期に宣り使用される製品の中で、経年劣 
化による重大事故発生率は高<はないちのの、その残存台数び多<、長期間使用されることび多い 
ために、経年劣化による重大事故び一定程度発生している製品について、製造•輸入業者び、経年 
劣化によるリスクのを意喚起を行う表示をすることにより、消費者に適切な行動を促す制度です。」 
♦本機器は長期使用製品安全表示制度で指定された対象製品です。 


♦機器への表示について 


♦長期使用製品安全表示制度の対象製品は、機器本体と付属のリモコンに製造年-設計上の標準使用 
期間および長期使用時のを意喚起文を表示することになっています。 

機器およびリモコンの正面に下記項目び表示されていますので、確認してください。 

※お客様ご自身でラベルをはびさないでください。 



[A 

\ 

【製造年】 1 1年 

【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化 
による発义-けが等の事故に至るおそれがあります。 

ソ 

V 

V y 
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♦設計上の標準使用期間について 


•この機器は、 設計上の標準使用期間^•を10年 と算定しております。 

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の「設計上の標準使用期間の算定根拠につ 
いて」を参照）で適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理び行われた場合に、安全上支障なく 
使用することびでさる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるもの 

です。保証書にある無償修理期間とは異なるものですのでごを意ください。 


♦設計上の標準使用期間の算定根拠について 


•この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、社団法人曰本ガス石油機器工業会び 
定める使用条件に従って下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上支 
障び生ずるおそれび著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定しています。 


標準使用条件 


家族構成 

4人世帯 

環境条件 

電圧 

100 V 

周波数 

已 0 HZ /60 HZ 

温度 

20む 

湿度 

6己 ％ RH 

設置条件 

標準設置 

負荷条件 

定格負荷 

想定時間 

1年の使用時間 

暖房時間 ]8]時間/年 

乾燥時間 32日時間/年 

涼風時間 ] 2日時間/年 

換気時間 ] 46日時間/年 


を： 24時間換気（常時換気）のちのは、8760時間/年とする 


※使用頻度、使用環境、設置条件び上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的 iU 外の 
方法で使用された場合は、記載の設定標準使用期間よりち短い期間で経年劣化び起さる可能性び 
あります。 

※設計上の標準使用期間は、製品を保証する期間ではありません。 
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rMB の名なとはたらま 



RBH - C 333 WK 3 SNP / RBH - C 333 WK 3 SN ( A ) 
RBH - C 333 WK 2 SNP / RBH - C 333 WK 2 SN ( A ) 


广脱巧室吸込口 > 

( J な巧室吹出口 y 


C フ□ントパネル 

しエアフィルター 



換気ボックス） 

くタク トノブ タ つ夕 一 ^ 


トイレ吸込 □) 

《 R 目 H - C 333 WK 2 SNP 
RBH - C 333 WK 2 SN ( A ) 
にはこの部品はありません。 

本体ケース 


吸込□グリル 


Q レーバ ー( 温風吹出口)） 



衣類-お室乾燥時に使用しま 
す。 ( P 20) 


換気運転時に使用します。 
( P 30) 
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脱巧室用操作ボタン 


タイマー時間表示部 


予約ボタン> 


脱衣室予約暖房時に使用しま 
す。 ( P 26) 


浴室用 



脱を室用 


Q 暖房 
W 温度 


風向 ▼ 

〇強〇弱〇強〇弱〇 


-J_ I nsB 3 I . I 


時間設定ポタン 


涼風1暖房 t 


〇化-卜’〇標準〇 



乾燥 I 換気!节•お 

クラスター 


總浴室 

■時停止 
24時間換気 


〇強〇弱 


脱衣室の暖房運転時に使用し 
ます。 ( P 24) 


K 涼風ボタン） 

脱衣室の涼風運転時に使用し 
ます。 ( P 28) 



に 

































































Ob ほいになる巧のを M 


暖房-涼風運面の前に 


暖房運転(暖房*予約暖房)や涼風運転をする前に、必ず確認してください。 


〇お室-脱巧室の窓とドアを閉 
める。 


暖かい空気び逃げないよラに、必ずお室-脱衣室 
の窓とドアを閉めてください。 



※イラストはお室をイメージしています。 


、換気運面の前に 


換気運転をする前に、必ず確認してください。 

(補足） =^ 

. お室の給気□を十分に開けてください。また、 
給気□びない場合は、ドアを少し開けてくだ 
さい。 

る。 


〇浴槽に、水またはお湯が残つ 
ているときは、ミ谷槽に蓋をず 
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巧燥運面の前に 


乾燥運転(お室や衣類の乾燥)をする前に、必ず確認してください。また、衣類を乾燥する場合、洗濯物の扱い 
については r 上手な衣類乾燥のしかた」 (2 1ぺージ)を参照してください。 


〇 ミ谷槽の蓋をずる。 

ミ谷槽の水を抜さ、蓋をしてください。 


ネ甫足居 !^ 

•お湯び残っていない場合でち、蓋をした方び 
早く乾燥でさます。 



Q ミ谷室の窓とドアを閉める。 

お室の窓とドアを閉めて、温風び逃げないように 
してください。 


• お室の給気□を十分に開けてください。また、 
給気□びない場合は、ドアを少し開けてくだ 
さい。 



0 浴室の湿気を拭き取る。 


お室の内部び水でめれている場合は、あらかじめ 
換気 (30 ページ）しておくか、雑巾などで拭さ取つ 


て < ださい。 



•水滴び付いたままで乾燥すると、乾燥時間び 
長くなります。 
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Qs 室の通度を調節 


お室を暖める(暖房運面) 


温風でお室を暖め、入ミ谷時に感じる肌寒さを和らげます。冬の一番風呂のようにミ谷室び冷えているときなど、 
入浴前にご使用ください。また暖房と同時に、マイナスイオンび発生します。 

I ■た ^ 

-運転前にミ谷室の窓とドアを閉めておいてくだ 
さい （13 ページ)。 

•温風吹出し方式による暖房のため、お室内上 
下の温度差によって足元び寒く感じられるこ 
とびあります。 

. 24時間換気運転中 (31 ぺージ)に暖房運転に 
した場合は、換気ファンは一旦停止し、約1日 
秒経ってから運転を開始します。 

•運転モードを変更する場合は、 U モコン本体 
の変更したい機能のボタンを押すことにより、 
新しい機能で運転び開始されます。 

V _ y 


か 

[時間設定]ボタン 

〇 

[暖房]ボタン 


おま用 


脱衣室用 


補‘ 


oil iMBr 

I ▼ 麗 ▲] 

暖房 Q 暖房 

願/^為：间 






It 鑛 

クラスター 24 時間換気 


涼風 


0 


[暖房温度]ボタン 


〇因を巧ず。 

[暖房(強)]ランプび点好(緑色)。 

風速び「強」で暖房運転び開始されます。 
プラズマクラスターランプび点好(青色)。 
マイナスイオンび発生します。 


(補足 

•冷風防止機能により、温水の温度び十分上び 
るまでは風び出ません。 

•ミ谷室び;令えている場合は、入お前にあらかじ 
め暖房運転「強」を長めにしてください。暖房 
運転「弱」では暖まるのび遅くなります。短い 
時間ではミ谷室内の壁び十分暖まらない場合び 
あり、肌寒く感じられることびあります。 

•入お中に暖房運転をした場合、温風び直接身 
体にあたると肌寒く感じられることびありま 
す。入ミ谷中は風速を「弱」、風向を身体にあた 
らない方向へ切り替えてのご使用をおすすめ 
します （23 ページ）。風びあたり不快と感じ 
る場合はご使用をお控えください。 

-運転音び周囲の壁に反響してより大さく感じ 
る場合びあります。 

-マイナスイオンびお室内のイオンバランスを 
整えます。 


•設定室温は 「 HI 」、「 H 2」、「 H 3」 の3種類で 
す。 Si を押すごとにタイマー時間表示部に 
約己秒間表示されます。 


表 示 

1-1 1 

HE 

H 3 

温度設定 

局 

中 

低 


•温度び上びりにくい場合は 「 HI 」、 温度び上 
びりすぎる場合は r H 3」でご使用くださし^。 
「 H 3」 でも、暑く不快と感じる場合は、ご使 
用をお控えください。 

•運転開始時は、初めてご使用のとさは 「 HI 」 
(高）、次回からご使用のとさは前回の設定温 
度になります。 


暖房 I を巧すたびに「強」一「弱」一「停止」と切り替わ 
ります。 



〇 11 を巧し、室温を調節ずる。 

21を巧ずたびに rw /」イバ三'」イバ5'」と表示が 
切り替わりまず。 
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e 国•田を押し、運關寺間を 

設定ずる。 


ボタン 

設定時間(範囲） 

' 設定時間(単位） 

▲ 

(増える) 

田 

願る） 

1分〜30分まで 

LV 1分刻み 

30分〜]時間まで 

L 7 已分刻み 

1時間〜日時間まで 

〇 0.日時間 (30 分)刻み 


广補足 

•約2〜3分後に、温風び吹さ出して暖房運転 
び開始されます。 

-リモコンの[残り時間]表示は運転の残り時間 
の目やすを表示しています。 

-運転時間を変更したいときは 

し与-@を押して、残りの運転時間を設定 
します。 

-運転時間について 
(な下の時間で運転を開始します） 


運転時間び設定されます。 


^ 設定時間び終了ずると… • 

[暖房 r 強」または、暖房 r 弱」]ランプと 
[プラズマクラスター]ランプが消'打。 

約2分後に暖房運転を停止します。 



獅てご使用のとき 

次回からご使用のとさ 

2室 
換気型 

30分 

前回誠び1 mmm ^\ 15 目の誠時間 

前回誠び1日寺副むの場合！ 1時間 

3室 
換気型 

30分 

前回の設定時間 


•設定時間び終了したあと、機器本体の運転は 
機器を;令やすためにしばらく運転してから 
(約2分後)停止します。 

•途中で停止したいとをは 
暖房「強」運転時は M を2回押してください。 
暖房「弱」運転時は巨 D を1回押してください。 
暖房「強」または「弱」ランプと[プラズマクラス 
ター]ランプび消灯し、暖房運転を停止しま 
す。 






















予約暖房運転をずる 


冬場などの寒い時期、入お前にお室を暖めたいとさなど、入お時間に合わせて自動的に暖房運転びでさます(予 
約暖房運転)。 


( 

0 

[時間設定]ボタン 

，痛 n 〇時間〇時間 

"パ」 〇! 量 ,1 

風向 [▼^▲'1 

1 

〇0 

因因 ii 

〇 〇強 公 弱 

辑因 


[暖房予約]ボタン 

\ 

乾！ 巨奧気 jy ザ 

ク?ミ？ 

。體涼風 

24 時間換気 



-運転前にミ谷室の窓とドアを閉めておいてくだ 
さい （13 ぺージ)。 

•運転モードを変更する場合は、 U モコン本体 
の変更したい機能のボタンを押すことにより、 
新しい機能で運転び開始されます。 

V_ y 


〈例>「雨」 （6 時間後）に暖房運転をスタートずる場合 


ii を J 甲す© 

[暖房予約]ランプと「表示部」び点滅。 


0 因•のを巧し、予約時間を 
醜する。 

臣国び表示され、時間び設定されます。 


ボタン 

設定時間(範囲） 

1 

1 

設定時間(単位） 

▲ 

1分〜30分まで 


1分刻み 

(増える) 

30分〜]時間まで 

与 

已分刻み 

▼ 

] 時間〜10時間まで 

.一な 

0.已時間 (30 分)刻み 

願る） 

10時間〜24時間まで 

口 

1時間刻み 


•連続して1日秒間、時間設定の操作をしない 
と、表示び消え、予約時間びキャンセルされ 
ます。 

• 表示部の時間は、予約暖房運転までの時間を 
表示します（暖房運転の設定時間の表示では 
ありません)。 


暖房運転時間について 
(む下の時間で運転を巧います) 


2室換気型 

1時間 

3室換気型 

2時間 
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を押ず。 

①[暖房予約]ランプ点な(緑色)。 

予約運転待機中になります。 


こ 6時間経過ずると 


③[暖房予約]ランプ消'打。 

[暖房(強)]ランプび点丹(緑色)。 

プラズマクラスターランプが点好(青色)。 
マイナスイオンび発生します。 


暖房運転時間経過ずると…… 

③[暖房 r 強」または、暖房 r 弱」]ランプ消'打。 

約2分後に暖房運転を停止します。 


〇甫足 

- U モコンの[残り時間]表示は、予約暖房待機 
時間中は運転開始までの残り時間を、暖房運 
転中は暖房運転の残り時間の目やすを表示し 
ます。 

-予約の解除について 

予約待機中に謂を押してください。[暖房予 
約]ランプび消灯し、暖房予約運転び解除さ 
れます。 

-予約待機中の操作について 

予約待機中に暖房、または他の機能を運転す 
るときは、運転したい機能のボタンを押して 
運転します。運転中に予約待機時間び経過す 
ると暖房予約運転に切り替わります。 

-予約待機中の予約内容変更について 

予約待機中に予約時間を変更するときは、 
@ • @を押して予約時間を変更すること 
びでさます。 

-マイナスイオンについて 

マイナスイオンびミ谷室内のイオンバランスを 
整えます。 

-運転時間を変更したいとをは 

•運転時間の設定は、暖房運転び始まってから 
行ってください。予約待機中は運転時間の設 
定はでさません（運転時間の変更は16ペー 
ジ©を参照してください)。 

• @ @を押して、残りの運転時間を設定 

します。 

•設定時間び終了したあと、機器の運転は機器 
を冷やすためにしばらく運転してから(約2分 
後)停止します。 

•途中で停止したいときは 
暖房「強」運転時は M を2回押してください。 
暖房「弱」運転時は0を1回押してください。 

暖房「強」または「弱」ランプと[プラズマクラス 
ター]ランプび消巧し、暖房運転を停止しま 
す。 
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おきを陕適にずる(涼風運面) 


送風と換気でミ谷室の湿度び下がり、快適に入おでさます。夏場の暑い時期にご使用ください。また涼風と同時 
に、マイナスイオンび発生します。 



- 

-入お後はお室内と機器内のヵビ防止のため、 
換気運転 (3 日ページ)を行ってください。 

•運転モードを変更する場合は、 U モコン本体 
の変更したい機能のボタンを押すことにより、 
新しい機能で運転び開始されます。 


の画を巧ず。 

[涼風(強)]ランプび点好(緑色)。 

風速び「強」で涼風運転び開始されます。 
プラズマクラスターランプび点好(青色)。 
マイナスイオンび発生します。 


C t 再足 } — 


• 暖房運転および乾燥運転直後に涼風運転にし 
た場合は、機器び冷えるまでしばらくは温風 
びでます。2〜3分待つと機器び冷え涼風に 
なります。 

• 換気ファンは1日秒程遅れて運転を開始しま 
す。 


f '風 II を巧すたびに r 強」一 r 弱」一 r 停止」と切り替わ 
ります。 



[■強」 「弱」 「停山 


〇 因•のを巧し、運乾時間を 
醜する。 


ボタン 

設定時間(範囲） 

: 設定時間(単位） 

▲ 

] 分〜30分まで 

り1分刻み 

(増をる） 

30分〜1時間まで 

〇已分刻み 

▼ 

] 時間〜10時間まで 

〇 0.已時間 (30 分)刻み 

诚る） 

]0時間〜12時間まで 

〇1時間刻み 


運転時間び設定されます。 


^ 設定時間が終了ずると… • 

[涼風 r 強」または、涼風 r 弱」]ランプと 
[プラズマクラスター]ランプが消'打。 

涼風運転を停止します。 
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• 運転時間について 
化ソ下の時間で運転を開始しまず) 


初めてご使用のとさ 

次回からご使用のとさ 

30分 

前回の設定時間 


-リモコンの[残り時亂表示は運転の残り時間 
の目やすを表示しています。 

• 運転時間を変更したいとさは 

• @ • じろを押して、残りの運転時間を設定 
します。 

• 運転開始時は、前回の涼風運転の設定時間に 
なつています。 

•途中で停止したいとさは 

涼風「強」運転時は0を2回押してください。 
涼風「弱」運転時は0を1回押してください。 
涼風「強」または「弱」ランプと[プラズマクラス 
ター]ランプび消なし、涼風運転を停止しま 
す。 
































































〔猫で度燥 


巧燥運面をずる 


洗濯物を乾かすことびできる他、お室の乾燥をできます。また乾燥と同時に、自動で除菌イオン(プラズマクラ 
スターイオン)び発生します。 



I ■た ) 

-洗濯物は r 上手な巧類乾燥のしかた」 （21 ペー 

ジ)を参考にしてください。 

-運転中に洗濯物を追加すると十分乾燥しない 
場合びあります。 

-洗濯物の種類や量、脱水状態、お室の種類や 
大ささ、気温や湿度によって、設定時間び終 
了してち十分乾燥しない場合びあります。そ 
の場合は、再度乾燥運転してください。 

- 24時間換気運転中 (31 ページ)に乾燥運転に 
した場合は、換気ファンは一旦停止し、約1日 
秒経ってから運転を開始します。 

•運転モードを変更する場合は、 U モコン本体 
の変更したい機能のボタンを押すことにより、 
新しい機能で運転び開始されます。 


〇因を押ず。 

[スピード]ランプび点好(緑色）し、乾燥運転び開始 
されます。 

プラズマクラスターランプび点好(青色)。 

除菌イオンび発生します。 


f 当を巧すたびに r スピード」^「標準」-「停止」と 
モードが切り替わりまず。 



r スピ—ド」「標準」 r 停山 


〇甫足） — 

•早く乾燥させたいとさは、スピード乾燥運転 
を使用してください。標準乾燥に比べ運転音 
び若干大さくなります。 

•約2〜3分後に、温風び吹さ出して乾燥運転 
び開始されます。 

-換気フアンは1日秒程遅れて運転を開始しま 
す。 

-マイナスイオンびお室内に浮遊している「力 
ビ菌」を不活性化させます(壁面などに付着し 
たカビには効果びありません)。 


& 国•のを押し、運關寺間を 
設定ずる。 


ボタン 

設定時間(範囲） 

' 設定時間(単位） 

'之， 

] 分〜30分まで 

与）1分刻み 

(増スる） 

30分〜]時間まで 

り 已分刻み 

▼ 

(減る） 

1時間〜目時間まで 

り 0.已時間 (30 分)刻み 


運転時間び設定されます。 


• 運転時間について 
(な下の時間で運転を開始します) 



初めてご使用のとさ 

次回からご使用のとさ 

スピード 

乾燥 

2時間 

前回の設定時間 

標準乾燥 

3時間 

前回の設定時間 


-リモコンの[残り時間]表示は運転の残り時間 
の目やすを表示しています。 

• 乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水 
状態、お室の種類や大ささ、気温や湿度によ 
つて 異なります。 

• 運転時間を変更するとをは 
• @ • じろを押して、残りの運転時間を設定 
します。 

• 運転開始時は、前回の乾燥運転の設定時間に 
なっています。 
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おきで巧燥 


^ 設定時間が終了ずると…… 

[スピード乾燥または、標準乾燥]ランプと 
[プラズマクラスター]ランプが消'打。 

約2分後に乾燥運転を停止します。 


•設定時間び終了したあと、機器本体の運転は 
機器を冷やすためにしばらく運転してから 
(約2分後)停止します。 

•途中で停止したいときは 
「スピード乾燥」運転時はきが i を2回押してく 
ださい。 

「標準乾燥」運転時はをを1回押してくださ 
い。 

「スピード乾燥」または「標準乾燥」ランプと[プ 
ラズマクラスター]ランプび消巧し、運転を 
停止します。 


♦上手な巧類乾燥のしかた 


上手でムダのない衣類乾燥をしていただくためのポイントを紹介しています。 


く ポイント1 > 洗濯物は十分に脱水してか5乾燥してください。 



厚手で乾きにくいも 
のは中央に、薄手の 
乾きの早いちのは端 
に置くとむ5なく乾 
かすことがでさま 
す。 



厚手 


洗濯物の間を温風が 
通り抜けやすいよう 
1〇〜1己 cm の間隔 
をあけて < ださい。 

※洗濯物び多いとさ 
は、途中で並べ替 
えたり、向さを誓 
えると効率良く乾 
燥できます。 



〈ポイント2 > 温風の向きは洗濯物に向けて乾燥してください。 


機器の温風は洗濯物の方向に出るようにリモコンでルーバ ー( 温風吹出口)を調節してくださし、。 


くわしくは、「風向きの調節」 (23 ページ)を 
参照してください。 
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♦巧類量の目やず 


ノ V ンガー数による目やず（ノ V ンガーは10〜1 5 cm の間隔) 


質量 

八ンガー数 

4 kg 

13 本(上 

2 kg 

8 本〜 12 本程度 

化呂 

7 本程度(下 


(参考）代表的な巧類の重さ 


バスタオル1枚 
タオル1枚 
シャツ（綿）1枚 
男パンツ（綿）1枚 
パジャマ（綿）上下 
靴下（綿）1足 


2己0呂~300 g 
130呂〜]己 Og 
110呂〜]30呂 

60 g ~80 呂 
4己0呂~己0 Og 
60呂~70呂 


洗濯物の量による目やず 





乾燥時間の目やず 


衣類量 

乾燥時間 

条 件 

スピード乾燥 

標準乾燥 

•ミ谷室周辺温度、湿度 

20む60% 

•上記洗濯物を脱水機に て 日分間脱 
水したわのを使用 
•お室内は水滴びない乾燥状態 
参ユニッ トバス1坪 

4 kg 

2 kg 

化呂 

約]時間3日分〜2時間 
約]時間〜]時間2□分 
約己□分〜]時間 

約2時間〜2時間3 日 分 
約1時間2 日 分〜1時間4 日 分 
約]時間〜]時間2□分 

毛布 （1 枚） 


約4時間（脱水4□秒） 


その他乾燥時間は、季節、室温、お室の乾燥状態および広さ、洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を吊る 
位置などによって変化します。 












































b 向をの HID 


風向切替(ルー/ V '—の動作)をする 


ミ谷室の暖房•乾燥•涼風運転中に、ルーバーの吹さ出し角度の変更やスイングびでさます。切り替えはスイン 
グを含めて6段階です。 


〇 

[風向]ボタン 


沼ま用 


〇強〇弱〇強〇弱〇 „ 


1逼。 

- I 風向 j 

〇強〇弱 

[涼風 I 卜房] 

〇ストト|〇摄華〇 温度 

乾燥 I 換気]す•お 


9暖房 

〇 強 0 弱 

そ約 

暖房 

品入 

な準/弱 

m 

〇強〇弱 

U 浴室 
-時僖止 

24時間換気 

涼風 


^— 主思- N 

0 •空気の吹き出し□-吸い込み□に 
棒や指を入れない。 

^ ^ 内部でフアンび高速で回転しています 
のでケガのおそれびあ0ます。 

V_ J 


お願い 


•ルーバーは、指で操作しない。 

リモコンで調節するとさ、誤った動きの原因と 
なることびあります。また能力び下びったり安 
全装置び働いたり、故障することびあります。 


ノ 


の風向を巧ず。 

風向を巧ずたびに、下図のように風向きが切り替 
ねりまず。 


感 


り] 


■スイング 


也^— 

W 困困田田 

>翻今風-向吟風向 ^ 向 向— 

む化むわむ 

(1) に） （3) (4) (己） 


广補足 

-暖房-乾燥-涼風の各運転開始時は、前回設 
定したルーバーの位置になります。 

-暖房は「強」-「弱」、および乾燥の[スピー 
ド]-[標準]はそれぞれで風向位置を記憶しま 
す。 

-ルーバーの位置は風向ボタンを押すごとに表 
示部に已秒間表示されます。 


風向位置 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(己） 

スイング 

表示文字 

F 1 

FS 

F 3 

F し1 

F 5 

F 0 


• 風向切替(ルーバー)の初期設定値は下のと 
お0です。 


暖房 

FEI 

乾燥 

F 3 

涼風 

リ 


スイングの節囲 



ぶ 



































































































脱巧室をおめる(暖房運面) 


脱衣室び冷えている場合には、脱衣室暖房運転をご使用ください。脱衣時、洗顔時などに感じる肌寒さを和ら 
げることびでさます。 



-運転前に脱衣室の窓とドアを閉めておいてく 
ださい （13 ページ)。 

•温風吹出し方式による暖房のため、脱衣室内 
上下の温度差によって足元び寒く感じられる 
ことびあります。 

. 24時間換気運転中 (31 ぺージ)に暖房運転に 
した場合は、換気ファンは一旦停止し、約1日 
秒経ってから運転を開始します。 

•運転モードを変更する場合は、 U モコン本体 
の変更したい機能のボタンを押すことにより、 
新しい機能で運転び開始されます。 

V _ J 


〇因を押ず。 

[暖房(強)]ランプび点好(緑色)。 

風速び「強」で暖房運転び開始されます。 


暖房 I を巧ずたびに「強」一「弱」一「停止」と切り替わ 
ります。 



捕を 一 — 

•を風防止機能により、温水の温度び十分上び 
るまでは風び出ません。 

•脱衣室び冷えている場合は、入室前にあらか 
じめ暖房運転「強」を長めにしてください。暖 
房運転「弱」では暖まるのび遅くなります。短 
い時間では脱衣室内の壁び十分暖まらない場 
合びあり、肌寒く感じられることびあります。 

•脱衣中に暖房運転をした場合、温風び直接身 
体にあたると肌寒く感じられることびありま 
す。入お中は風速を「弱」、風向を身体にあた 
らないち向へ切り替えてのご使用をおすすめ 
しますに3ぺージ）。風びあたり不快と感じ 
る場合はご使用をお控えください。 

-運転音び周囲の壁に反響してより大さく感じ 
る場合びあります。 
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巧きの温度 《 調節 


Q 国•のを巧し、運励き間を 
醜する。 


ボタン 

設定時間(範囲） 

' 設定時間(単位） 

▲ 

(増える) 

[▼ 

願る） 

] 分〜30分まで 

り1分刻み 

30分〜]時間まで 

^已分刻み 

1時間〜日時間まで 

〇 0.已時間 (30 分)刻み 


いぉ^ 。 

•約2〜3分後に、温風び吹さ出して暖房運転 
び開始されます。 

-リモコンの[残り時副表示は運転の残り時間 
の目やすを表示しています。 

-運転時間を変更したいときは 

し与-@を押して、残りの運転時間を設定 
します。 

-運転時間について 
(む下の時間で運転を開始します） 


運転時間び設定されます。 


^ 設定時間が終了すると…… 

[暖房 r 強」または、暖房 r 弱」]ランプ消'打。 

約2分後に暖房運転を停止します。 



巧めてご使用のとき 

次回からご使用のとさ 

2室 
換気型 

30分 

前回誠び1日き間未満の場合!前回の設定時間 

前回誠び1禍拟上の場合!1時間 

3室 
換気型 

30分 

前回の設定時間 


•設定時間び終了したあと、機器本体の運転は 
機器を冷やすためにしばらく運転してから 
(約2分後)停止します。 

•途中で停止したいときは 

暖房「強」運転時は@を2回押してください。 
暖房「弱」運転時はを1回押してください。 

暖房「強」または「弱」ランプび消灯し、暖房運 
転を停止します。 
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♦予約暖房運転をずる 


冬場などの寒い時期、入室前に脱衣室を暖めたいとさなど、入室時間に合わせて自動的に暖房運転びでさます 
(予約暖房運転)。 



Q 

[時間設定]ボタン 


〇0 

[暖房予約]ボタン 


-運転前に脱衣室の窓とドアを閉めておいてく 
ださい （13 ページ)。 

•運転モードを変更する場合は、 U モコン本体 
の変更したい機能のボタンを押すことにより、 
新しい機能で運転び開始されます。 

V_ J 


〈例〉「困」 （6 時間繳に暖房運転をスタートする場合 


ii を J 甲ず© 

[暖房予約]ランプと「表示部」び点滅。 


0 因•のを巧し、予約時間を 
設定ずる。 

臣国び表示され、時間び設定されます。 


ボタン 

設定時間(範囲） 

1 設定時間(単位） 

▲ 

] 分〜30分まで 

ウ1分刻み 

(増える) 

30分〜]時間まで 

^已分刻み 

▼ 

] 時間〜10時間まで 

Ep 0.別き間 (30 分)刻み 

(減る） 

10時間〜24時間まで 

^1時間刻み 


•連続して1日秒間、時間設定の操作をしない 
と、表示び消え、予約時間びキャンセルされ 
ます。 

• 表示部の時間は、予約暖房運転までの時間を 
表示します（暖房運転の設定時間の表示では 
ありません)。 


• 暖お運転時間について 
(な下の時間で運転を行います) 


2室換気型 

1時間 

3室換気型 

2時間 
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^说巧室の温ち巧調節 


© 圏を巧す。 

① [暖房予約]ランプ点'打(緑色)。 

予約運転待機中になります。 


〔 6時間経過ずると 


⑤ [暖房予約]ランプ消'打。 

[暖房猫)]ランプび点好(緑色)。 


〇甫足 ^ 

- U モコンの[残り時間]表示は、予約暖房待機 
時間中は運転開始までの残り時間を、暖房運 
転中は暖房運転の残り時間の目やすを表示し 
ます。 

-予約の解除について 

予約待機中に謂を押してください。[暖房予 
約]ランプび消灯し、暖房予約運転び解除さ 


れます。 

• 予約待機中の操作について 

予約待機中に暖房、または他の機能を運転す 
るときは、運転したい機能のボタンを押して 
運転します。運転中に予約待機時間び経過す 
ると暖房予約運転に切り替わります。 

• 予約待機中の予約内容変更について 

予約待機中は、予約内容の変更(設定時間の 
変更）はでさません。変更するとさは、一度 
予約を解除し再度予約し直してください（す 
ベてのモードの運転中に解除、再度予約をす 
ることびでさます）。 


暖房運転時間経過ずると…… 

③ [暖房 r 強」または、暖房 r 弱」]ランプ消'打。 

約2分後に暖房運転を停止します。 


• 運転時間を変更したいときは 

•運転時間の設定は、暖房運転び始まってから 
行ってください。予約待機中は運転時間の設 
定はでをません(運転時間の変更は2已ページ 
©を参照してください)。 

• @ @を押して、残りの運転時間を設定 

します。 

•設定時間び終了したあと、機器の運転は機器 
を;令やすためにしばらく運転してから(約 S 分 
後)停止します。 

•途中で停止したいときは 

暖房「強」運転時は@を2回押してください。 


暖房「弱」運転時は@を1回押してください。 

暖房「強」または「弱」ランプび消灯し、暖房運 
転を停止します。 
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脱巧きを快適にずる(涼風運面) 


送風で脱衣室の空気の巧流により快適にすごすことびでさます。夏場の暑い時期にご使用ください。 



Q 

[時間設定]ボタン 

〇 

[涼風]ボタン 


- 

•運転モードを変更する場合は、 U モコン本体 
の変更したい機能のボタンを押すことにより、 
新しい機能で運転び開始されます。 


〇因を押ず。 

[涼風(強)]ランプび点好(緑色)。 

風速び「勘で涼風運転び開始されます。 


ミま叫を巧すたびに「強」一「弱」一「停止」と切り替わ 
ります。 



e 国•のを巧し、運転時間を 
設定ずる。 


ボタン 

設定時間(範囲） 

: 設定時間(単位） 

▲ 

] 分〜30分まで 

口1分刻み 

(増をる） 

30分〜]時間まで 

〇已分刻み 

▼ 

] 時間〜10時間まで 

〇 0.日時間 (30 分)刻み 

诚る） 

]0時間〜12時間まで 

〇1時間刻み 


f 補足1 — — - 

-暖房運転および乾燥運転直後に涼風運転にし 
た場合は、機器び;令えるまでしばらくは温風 
びでます。2〜3分待つと機器び冷え涼風に 
なります。 

-換気フアンは1日秒程遅れて運転を開始しま 
す。 


• 運転時間について 
(な下の時間で運転を開始します) 



巧めてご使用のとき 

次回からご使用のとさ 

2室 
換気型 

30分 

前回設定び1持間未満の場合!前回の設定時間 

前回設定び1持間!むの場合:1時間 

3室 
換気型 

30分 

前回の設定時間 


-リモコンの[残り時副表示は運転の残り時間 
の目やすを表示しています。 


運転時間び設定されます。 


設定時間が終了すると…… 

[涼風 r 強」または、涼風 r 弱」]ランプが消'打。 

涼風運転を停止します。 


-運転時間を変更したいときは 

• @ • じろを押して、残りの運転時間を設定 
します。 

• 運転開始時は、前回の涼風運転の設定時間に 
なっています。 

•途中で停止したいときは 

涼風「強」運転時は0を2回押してください。 
涼風「弱」運転時は@を1回押してください。 

涼風「強」または「弱」ランプび消灯し、涼風運 
転を停止します。 
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0& 室と脱巧室を同時に運拓_ ] 


お室と脱巧室を同時に運面ずるとをは 


お室と脱衣室を同時に暖房運転や涼風運転をすることびでさます。 

また、お室を乾燥運転、脱衣室を暖房運転などそれぞれ異なる運転の組み合わせびでさます。 

〈同時運転の例〉 

:暖房運転、タイマー時間は2時間の設定 
:涼風運転、タイマー時間は3時間の設定 


お室用の設定 


脱衣室用の設定 



- U モコン表示は運転の残り時間の目安を表し 
ています。タイマー時間び終了したあと、停 
止します。 

•運転モードを変更する場合は、 U モコン本体 
の変更したい機能のボタンを押すことにより、 
新しい機能で運転び開始されます。 

-運転時間を変更する場合は、時間設定ボタン 
を押して残りの運転時間を設定します。 

. 24時間換気運転中にお室-脱衣室の同時運転 
を行うと、同時運転中は24時間換気の換気風 
量び下びります。 


•操作方法 

浴室の運転ち法については、ミ谷室用のご使用方法 ( P 1 5〜 23) をご覧ください。 

脱衣室の運転ち法については、脱衣室用のご使用方法 ( P 24 〜 28) をご覧ください。 
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換気ずる 


換気扇としてご使用ください。 



raoga - 

•ミ谷槽に水、またはお湯び残っているときは、 
必ずお槽に蓋をしてください （13 ページ)。 

-入お後はお室内と機械本体内のカビ防止のた 
め、換気運転を行ってください。 

•運転モードを変更する場合は、 U モコン本体 
の変更したい機能のボタンを押すことにより、 
新しい機能で運転び開始されます。 


の因を巧ず。 

酸気]ランプび点好(緑色)し、運転が開始されます。 


广補足 

-換気フアンは1日秒程遅れて運転を開始しま 
す。 


〇 国•のを押し、運關寺間を 
設定ずる。 


• 運転時間について 
(な下の時間で運転を開始しまず) 


初めてご使用のとさ 

次回からご使用のとさ 

3時間 

前回の設定時間 


ボタン 

設定時間(範囲） 

1 設定時間(単位） 

▲ 

] 分〜30分まで 

ウ1分刻み 

(増える) 

30分〜]時間まで 

已分刻み 

▼ 

] 時間〜10時間まで 

Ep 0.別き間 (30 分)刻み 

(減る） 

]0時間〜12時間まで 

^1時間刻み 


運転時間び設定されます。 


- U モコンの[残り時間]表示は運転の残り時間 
の目やすを表示しています。 

-運転時間を変更したいときは 

@ • じろを押して、残りの運転時間を設定 
します。 

• 運転開始時は、前回の換気運転の設定時間に 
なっています。 


設定時間が終了すると 


[換気]ランプ消'打。 

換気運転を停止します。 


•途中で停止したいとさは 

巨司を押してください。[換気]ランプび消灯 
し、換気運転を停止します。 
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24 時間換気ずる 


24時間換気は、お室•脱衣室-トイレの自然給気□などから室外の空気を給気•換気することで、住居全体の 
換気を行います。 



〇 ぶ弱 を巧す。 

[入(標準)]ランプが点好(緑色）し、風速び「標準」で、 
24時間換気運転び開始されます。 

ぶ弱を巧ずたびに r 標準弱」と風量が切り替わ 
0ま9。 ra 1 

#6^ 入 標準入 



「標準」 「弱」 


•ミ谷室、脱衣室、トイレに窓びある場合は、窓 
を閉めてください。窓び開いていると住居全 
体の換気びでさなくなり24時間換気の効果び 
損なわれることび考えられます。 

- 24時間換気運転中に他のモードで運転を行ラ 
と、他のモードを優先して運転します。ただ 
し、脱衣室またはトイレに換気ダクトび接続 
されている場合は、脱衣室またはトイレから 
の換気は継続します。また、他の運転モード 
の運転び終了すると24時間換気運転に戻りま 
す。 

•停電などで、24時間換気び停止した時には、 
停電び復帰後、24時間換気ランプで運転して 
いることを確認してください。24時間換気び 
停止したままのとさには、24時間換気を運転 
して < ださい。 

V_ J 


‘換気フアンは1日秒程遅れて運転を開始しま 
す。 


24時間換気 r 弱」について 

•通常は「標準」でご使用ください。冬期など肌 
寒さ(気流感)を感じる場合は、「弱」でご使用 
<ださい。 

「弱」にすると、換気量び標準のとさより少な 
くなります。 


〔 24時間換気運転中にミ谷室の換気を一時停止するには) 


瑜を J 甲ず。 

[標準]または[弱]ランプびゆつくり点滅。 
浴室の24時間換気び停止します。 


广補足 S 

-ミ谷室の一時停止時間について 
au 下の時間で運転を開始しまず) 


初めてご使用のとさ 

次回からご使用のとさ 

1時間 

前回の設定時間 


0 国•のを巧し、停止時間を 
醜ずる。 


ボタン 

設定時間(範囲） ： 

設定時間(単位） 

血 

2室換気型 

1分〜30分まで ； 

>1分刻み 

(増える) 

30分〜1時間まで d 

>已分刻み 


1分〜30分まで d 

>1分刻み 

▼ 

3室換気型 

30分〜1時間まで C 

>已分刻み 

(減る） 


1 時間〜 6 時間まで C 

> 0.已時間 (30 分)刻み 


一時停止を解除ずるには再度こ?^#±を巧ず。 

[標準]または[弱]ランプび点好。一時停止び解除さ 


し 24時間換気を停止ずる ) 

点番 を長く巧ず (3 秒む上)。 

[入(標準/弱)]ランプび消灯し、 

24時間換気運転び停止します。 

/— A / 王后;-\ 

♦24 時間換気を長時間停止しなし、。 

居住空間の空気び巧染され、人体に影響 
をおよぼす原因となります。 

V_ J 
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れ、24時間換気運転に戻ります。 


































































トイレ使用後に換気ずる(か BB 換気スイツチを使う) 



トイレに外部換気スイッチを設けてある場合(別途工事び必要)、外部換気スイッチにより、トイレから換気運 
転びでさます。また、遅れ停止機能により外部換気スイッチを「切」にすると、換気は一定時間運転(遅れ運転) 
し、その後自動停止します。換気の遅れ運転時間は、〇〜10分の間で設定することびできます。 


補足 S 


. 24時間換気運転中 (31 ページ)にトイレの換気をしても、24時間換気は運転を続けます。 


^ネ宙を * 

•24 時間換気運転中に外部換気スイッチ（卜 
イレ）を押すと、一旦、換気フアンび停止し、 
約1日秒後に換気運転を開始します。 


•外部換気スイッチ（トイレ）を再度押すと、 
一旦、換気ファンび停止し、約1日秒後に通 
常の24時間換気運転に戻ります。 

停止します。 


[外部換気スイッチ]を巧ず 


〇 


換気を行います。 


Q 


[外部換気スイッチ]を再度 
巧す。 


♦トイレ外部換気の遅れ運転時間を設定ずる 


〇 0を長く巧す （3 秒 m 上)。 

表示部の残り時間表示び点滅し、時間設定モード 
にかわります。 


〇甫足 

-表示部に、遅れ時間設定表示びでます。 


0 国•のを巧し、運転時間を 
設定ずる。 


ボタン 

設定時間(範囲） 

設定時間(単位） 

▲ 

(増をる) 

▼ 

0分〜10分まで E 

ク1分刻み 

觸る） 




• 日〜1日分の間で設定でさます。 

•換気時間を設定した後、約1日秒経過すると、 
表示部は残り時間表示に戻ります。 

• @ • 巧を押した後、[換気]を押しても換 
気時間びセツトでさます。 

• 初期設定値は「0」分です。 


換気の遅れ運転時間び自動的に設定されます。 


ぶ 



























On つでおいで < だをい 


曰常の点検とお手入れ 


安全にお使いいただけるよラに、点検とお手入れは定期的に行ってください。 

— A ま意- 

0 

禁止 


♦本体各部に直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない。 

ショート•感電の原因になるばかりでなく、機器をいためます。 



〇 


•エアフィルターの掃除を巧うときは、足元に注意して作業する。 

すべりやすいス U ッパなどを はいての 作業や、不安定な台を持ち込んで 
の作業は、転倒の原因になります。また、お槽の縁や風呂蓋の上にを乗 
らないで <ださい。 

♦本体を掃除するときは運乾を止める。 

ファンび高速回転しているので、けびの原因になることびあります。 



♦エアフィルターのお手入れ （ 1力月に1回程度) 


1力月に]回程度、もしくは巧れたらそのつどお手入れしてください。 


[ .て7フイル 


ターにゴミやホコ U びたまると、風量び減り、暖房や乾燥効果び低下します。 


〇 運車云を停止ずる。 

ルーバーが十分に冷え、対流フアンび止まり温風 
び出なくなつたのを確かめてください。 


0エアフィルターを取りはずず 

エアフィルター中央凹部に指をかけ、下図の方向 
へはずしてください。 


-フイルターの裏側にドレン水びたまっている 
ことびありますので、ミ主意しなびらはずして 
<ださい。 

• 網の部分に無理な力を加えないでください。 
強く押えると、網び損傷する場合びあります。 
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0 エアフィルターを電気掃除機 
などで掃除ずる。 

電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルター 
を装着したままほこりを吸い取ってください。ま 
た、油などで特にひどい巧れび付着しているとさ 
は、エアフィルターを取りはずし台所用中性洗剤 
で手早く洗ってください。 



III 


お願い 


1111111111111111111111111111 



いを足 b ' ■ 

•ミちれびひどい場合は、エアフィルターを取り 
はずし、はたさややわらかいブラシなどで、 
詰まっているほこりを取り除いてください。 
•水洗いをしたとをは、水気をよくさってから 
十分に乾燥させてください。お手入れは、け 
びを防ぐためにも手袋をはめて行うことをお 
すすめします。 


エアフィルターを取り付ける 


III 


お願い 


1111111111111111111111111111 


エアフイルターは良く乾かしてから取り付け 
て < ださい。 


^ — 主后、 

0 - エアフィルターをはず 
したままで運転しない 
" ^ でください。機器の故 
障の原因になります。 

エアフィルターは 確実 
に装着してください。 

V_ J 



♦本体のお手入れ （ 1力月に1回程獻 


1力月に]回程度、もしくは巧れたらそのつどお手入れしてください。 


〇やわ5かい巧をめるま湯でめ 
5して、よくしぼってか5拭 


广補足 

-お手入れの際は、けびを防ぐためにも、手袋 
をはめて行うことをおすすめします。 


<。 

フ□ントパネルの巧れびひどいとさは、やわらか 
い巧に台所用中性洗剤をつけて拭さ取って<ださ 
い。 



III 


お願い 


1111111111111111111111111111 


-ガソリン-シンナー-アルコール-化学洗 
剤-ベンジン-みびさ粉-化学ぞラさん•ス 
プレー式殺虫剤などは絶対に使用しないでく 
ださい。キズや変形および変色の原因になり 
ます。 
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f 巧!つておいて < だをい 


、«障かな？と思った S 


故障かな？と思ってちよく調べてみると故障でない場合をあります。 

修理を依頼する前に、をラー度次の点をお調べください。 

I ^ 

•このほかに異常びあるとさや、おわかりにならないとさは、お買い上げの販売店、またはちよりの支社、支店、営業所、 
出張所へご連絡ください。 

V_ y 
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♦温度関連 



状況•現象 


暖房能力が低下した。 

温風は出ているび風び弱し、 


X 


原因 


X 


処置 


温風は正常に出ている。 


今 


エアフイルターの 目詰まり。 


部屋のドア•窓び開いている。 


エアフィルターの清掃をしてくださ 
い （33 ぺージ）。 


ドア•窓を閉めてください。 


♦乾燥関連 


状況•現象 


X 


原因 


X 


処置 




(温風が出ない） 

[乾燥ボタン]を押して動作 
させても温風び出ない。 


湯温び設定温度まで上がっていない。 


•フアンの異常。 
•熱動弁の異常。 


•熱源機の異常。 


乾燥能力が低下した。 

温風は出ているび風び弱し、 


>エアフイルターの 目詰まり。 


^ 部屋のドア•窓び開いている。 


温風は正常に出ている。 


乂 


洗濯物に温風びあたっていない。 


そのまましばらく待ってください 
> (乾燥ボタンを押してから、2〜3分 
後に温風び出てさます）。 

修理び必要です。お買い上げの販 
売店または、もよりの当社の支社、 

>支店、営業所、出張所へご連絡<だ 
さい。 

熱源機の取扱説明書にしたびって 
チェックして<ださい。それでち直 
>らないとさはお買い上げの販売店、 
またはわよりの当社の支社、支店、 
営業所、出張所へご連絡ください。 


エアフィルターの清掃をしてくださ 
い （33 ぺージ）。 


ドア•窓を閉めてください。 


ルーバーの角度を調節してくださ 
いに3ぺージ）。 
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^ 巧!つておいて < だをい 


♦換気関連 



状況•現象 


X 


原因 


^ 処置 



換気運輯がでさない。 

換気フアンは回っている。 


^お槽にお湯び残っていて蓋び開いて 
パいる。 




フアンの異常。 


お湯を抜さ、しっかりと蓋をしてくだ 
さい。 

八 _ _ 

]_/ 修理び必要です。お買い上げの販 

売店または、もよりの当社の支社、 
_支店、営業所、出張所へご連絡くだ 

八さぃ。 一 


♦音関連 


状況•現象 


X 


原因 


異常音 

運転時異常音びする。 


ク 締付部のゆるみ。 

の ファントタ-の振動。 


^エアフィ J レターのガタツキ。 


X 


処 


if 修理び必要です。お買い上げの販 

売店または、もよりの当社の支社、 
支店、営業所、出張所へご連絡 < だ 

八さい。 一 


運転開始時や停止直後に「ピ 
シッ」という音びする。 


>温度変化にともなう熱膨張•収縮によ 
つて発生します。 


エアフイルターをしっかりと挿入し 
て < ださい。 


-時的なもので異常ではありません。 


♦その他 


状況•現象 


水滴が落ちる。 

フ□ントパネルから水滴び 


X 


原因 


滴び落ちる。 


ミ谷室内び結露しているとさ、フ□ント 
パネルに付着している水滴び落ちる 
場合びあります。 

また入ミ谷剤をご使用の場合は入お剤 
の混ったお槽水び蒸発、結露し、色の 
ついた水滴び落ちる場合びあります。 


X 


処置 


水滴を拭さ取って < ださい。 
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まを装置が作動したとまの処置 


この機器には、安全装置び作動したとさのお知らせ機能びついています。使用中に機器び停止したら、安全装 
置び作動していないか調べて<ださい。 




38 































































































仕様 


( 45 . 9 ) 


( 82 . 55 ) 



項 目 

仕 様 

品 名 

R 巨 H - C 333 WK 2 SNP 

H 巨 D - 己 404 KCSK - SJ 2 P 

R 巨 H - C 333 WK 3 SNP 

H 巨 D - 己404 KCSK - SJ 3 P 

お室用 1 脱衣室用 

お室用 1 脱衣室用 

設置様式 

ミ谷室天井埋込設置 

ミ谷室天井埋込設置 

ミ谷室適用サイズ 

1 .2 己坪!^ソ下のユニットバス11 .0 坪じ(下の脱あ室 

1.2日坪下のユニットバス11 .0 坪じ(下の脱あ室 

がお寸法 

高さ2己 X 幅474 X 奥行349 

高さ2己 X 幅474 X 奥行349 

質 量 

本体 7.0 k 旨、換気ボックス 8.0 k 旨 

本体 7.0 k 旨、換気ボックス 8.0 k 旨 

乾燥方式 

温風循環、吹さ出し式 

温風循環、吹さ出し式 

熱 源 

暖房用温水(80む、 2.0 L / 分） 

暖房用温水 (8 ぴ C 、2.0 L / 分） 

電 源 

AC 100 V 己 0-60 HZ 

AC 100 V 己 0-60 HZ 

接続 

電 気 

10 0 V 3 必(アース1必)、通信線 24 V 2 む 

10 0 V 3 必(アース1/こ、）、通信線 24 V 2 必 

温 水 

CH ジョイント（クイックジョイント） 

CH ジョイント（クイックジョイント） 

風 量 
加 -60 
Hz 

乾 燥 

吹さ出し 4.7 m 3 / 分 
換気 80 m 3 /h 

吹さ出し 4.7 m 3 / 分 
換気 80 mVh 

暖房 

強 

吹さ出し 4.8 m 3 / 分 

吹さ出し 2.8 m 3 / 分 

吹さ出し 4.8 m 3 / 分 

吹き出し 2.8 m 3 / 分 

弱 

吹さ出し 4.2 m 3 / 分 

吹き出し1.3己の3/分 

吹さ出し 4.2 m 3 / 分 

吹き出し 1.3 己 mV 分 

涼風 

強 

吹さ出し 4.1 m 3 / 分 
換気 80 mVh 

吹き出し 2.7 m 3 / 分 
換気 

吹さ出し 4.1 m 3 / 分 
換気 80 mVh 

吹さ出し 2.7 m 3 / 分 
換気 

弱 

吹さ出し 3.7 m 3 / 分 
換気 80 mVh 

吹き出し 2.5 m 3/ 分 
換気 

吹さ出し 3.7 m 3 / 分 
換気 80 mVh 

吹さ出し2.日 m 3 / 分 
換気 

換気 

強 

1已 Om Vh 

200 mVh 

24時間換気 

60~180 mVh 

80~200 mVh 

消費 
電力 
加 -60 
Hz 

乾燥 

スピード 

37 

— 

37 

— 

標準 

23 

— 

23 

— 

暖房 

強 

18 

33 

18 

33 

弱 

10 

12 

16 

12 

用風 

強 

18 

30 

18 

30 

弱 

16 

10 

16 

10 

換気 

15 

— 

20 

— 

24時間換気 

己〜19 

— 

日〜20 

— 

% 

巧出力（定格） 

3.3 kW ( AT =60 K ) 

2.1 kW ( AT =60 K ) 

3.3 kW(AT 二 60 K ) 

2.1 kW(AT 二 60 K ) 


《 R 目 H - C 333 WK 3 SN ( A )、 R 目 H - C 333 WK 2 SN ( A ) も同様です。 


寸法回 


3巧'5 ,_些聲_ (:単位： mm ) 





山27再を4逆 


;'9.| -.71.8- 
二'75 244.75 


W75 ( かみ4稱)， 
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ア フターヴー ビス 


サービスのお申し込み 


r 故障かな？と思った 5」(3日〜37ぺージ)を見てもう一度ご確認ください。 

一 A 警告- 

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場台はご自分で修理 
なさ5ないでお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、 
出張所にご連絡 < ださい。 

そのままご使用になりますと、故障や感電-火災の原因になります。 



なお、ご連絡いただくとさは、次のことをお知らせください。 
(1) お名前*ご住所*電話番号-道順(でさるだけくわしく） 
に）型式名…型式名は、フ□ントパネルに表示してあります。 

(3) 現象(できるだけくわしく） 

(4) 訪問ご希望日 


保証について 


取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 


>保証ち隅脚* 

保証書に記載のよラに、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をごらんください。 
保証書を紛失されますと、保証期間中であってを修理費をいただくことびありますので大切に保管し 
てください。 

•保証期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはをよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。修理に 
よって機能び維持でさる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 


補修用性能部品の保有期間について 


•補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品 
とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。 


アフターサービスなどについてねか!5ないとさ 


•お買い上げの販売店、またはをよりの当社の支社、支店、営業所、出張所(別添の「連絡先」一覧表を参 
照してください)にお問い合わせください。 


整備点検のおずずめ(有料) 


•長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に (3 年に1回程啟「点検整備」を受けられることを 
おすすめします。 

•「点検整備」はお買い上げの販売店、またはをよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用命くだ 
さい(有料)。 

•「点検整備」の内容は、下記のとおりです。 

①機能部品の点検、確認 
③掃除整備 


お客様の個人情報の取り扱いについて 


•当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前*ご住所*電話番号などの個人情報を、ヴービ 
ス活動および安全点検活動のために利用させていただ<場合びございますのでご了承<ださい。 
•当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づ<義務の履行または権 
限の行使のために必要な場合、その他正当な理由びある場合を除さ、当社外の第王者に個人情報を 
開示-提供はいたしません。 
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鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗鱗^^ 


型式名 

H 巨 D- 已404 KCSK-S」3P 
H 巨 D- 已404 KCSK-SJ2P 
H 目 D- 已404 KCSK-S」3 
H 巨 D- 已404 KCSK-S」2 


RBH-C333WK3SNP 

RBH-C333WK2SNP 

RBH-C333WK3SN(A) 

RBH-C333WK2SN(A) 


U ン f イ温水式お室暖房乾燥機保証書 


2 

3 

4 

5 


この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたちのです。 

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を 
行ラことをお約束するちのです。 

言己 

. 保証期間は、お買い上げの曰から2年間（熱交換器は3年間）とし、機器本体とリモコンを対象とします。 

保証期間中故障び発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 

. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理びご依頼でさない場合には、別添の「連絡 
先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社-支店-営業所-出張所にご相談ください。 

. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 

. 保証についての規定は下記をご覧ください。 

無料修理規定 


. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常 
な使用状態で故障した±易合には、お買い上げの販売店ま 
たはちよりの弊社窓□び無料修理いたします。 

. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い 
上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご 
提示してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔 
地への出張修理を行った±易合には、出張に要する実費を 
申し受けます。 

. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 

(イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障およ 
び損傷。 

(□) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障 
および損傷。 

(八）乂災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性等の有害ガ 
入ほこり、異常気象、ねずみ•鳥•くも-昆虫類の 
侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。 
工事説明書および取扱説明書に指示するち法 iU 外のエ 
事設計または取付工事等び原因で生じた不具合、故障 
および損傷。 

業務用の場所等でご使用になられた±易合。 

車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障 
および損傷。 


仁) 


(ホ) 

(ぺ 


( H 樹脂仕上、鐘など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の 

ち日ム 

(チ）機器に表示してある電源、電圧じ(外の電源、電圧で使 
用された場合。 

(リ柄本書の提示びない場合。 

の本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入 
W 擦印のない場合、あるいは字句を書き替えられが易合。 
(ル）消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。 

(ヲ）熱源機からの供給温水能力び不足する事による本機の 
出力不足。 

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan . 

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて 
無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によ 
って保証書を発行しているち（保証責任者）およびそれ 
外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する 
ちのではありません。 

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お 
買い上げの販売店または別添の「連絡先」一覧表をご覧 
の上、おおくの IJ ンナイ支社-支店-営業所-出張所に 
お問い合わせください。 

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につ 
いて詳しくは取扱説明書をご覧ください。 


簽 


お買い上げ曰および販売店 


お買い上げ曰 

平成 年月 曰 

販売店名 
住 所 

電話番号 


取 

扱 

者 

印 



お客様へ：この保証書をお受け取りになるとさにお買い上げ曰、販売店名、取扱者印び記入してあることを確認してください。 


U ン f イ株ま会 

干 454-0802 名古屋市中川区福住巧 2| 
TEL 052(361)8211 代 



^%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%^& 


製品についてのお問い合わせは 


本 社巧〇日 2(361)821] 
関東支社 ®03(3471)9047 

東京支店 ®03(3471)9047 

:!ヒ関東支店 ©048(667)4321 
東関東支店巧 043(273)3360 
南関東支店004日 (320)3051 


T 454-0802 名ち屋市中川区福住町2 ま 26号 
干 140-0013 東京都品川区南大井日了目22 ま 7号 
大森ベルポート E 館 12 F 
干14 日- 0013東京都品川区南大井目 T 目22番7号 
大森ベルポート E 館 12 F 
干 331-081] さいたま市：!ヒ区吉野町1了目39日-1 
干 261-0 日 2目千葉市美お 区 幕張西2了目 7-] 

T 22 1-0856 横お市巧奈川区兰ツミ尺上町4ま10号 


東：!ヒ支社巧 022(238)831 日〒984-日〇02仙台市若林区卸町東1 T 目己一己 
札幌支店巧01 1(281 に日日目〒〇目 0- 日031札幌市中央区化一桑東2了目 
新漏支店巧 025(247)6610 〒950-日864新漏市東区紫竹 2 T 目]-74 
中部支社巧0日 2(363)8001 〒4日4-日8日2名ち屋市中川区福住町2番2日号 
関西支社巧0日(目 786)3601 〒550-日日14大阪市西区：!ヒ堀江 3 T 目] 〇番21号 
広島支店巧 082(277)51 引干733-日833広島市西区商エセンター3了目4番21号 
高松支店巧087旧 21)8 日日日〒7目0-日〇目目高松市福岡町2 了目]]番目号 
九州支社巧 092(281)3234 〒812-日日29福岡市博多区ち門戸町2ま3号 


修理についてのお問い合わせは 


^ 0120 - 054-321 


RBHC 333-2622 X 03 (00) 
090220© 


1111111111111111111 


258041 















